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内环审〔2026〕92 号

内蒙古自治区生态环境厅
关于内蒙古二连浩特市蒙能易达新能源有限
公司内蒙古能源二连 50 万千瓦风电项目

生态环境影响报告书的批复

内蒙古二连浩特市蒙能易达新能源有限公司：

你单位报送的《内蒙古二连浩特市蒙能易达新能源有限公司

内蒙古能源二连50万千瓦风电项目生态环境影响报告书》（以下

简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于锡林郭勒盟二连浩特市境内，总装机容量500

兆瓦，拟建设50台单机容量10兆瓦的风电机组，配套建设集电线

路、检修道路及其他公辅工程等。项目总占地面积206.12公顷，
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其中永久占地36.44公顷、临时占地169.68公顷。项目配套升压

站另行环评。

2026年3月，二连浩特市发展改革委以二发改发〔2026〕99

号文件对本项目予以核准。《报告书》认为，在全面落实各项生

态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能

够得到一定的缓解和控制。因此，我厅原则同意本项目按照《报

告书》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施

及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）生态保护措施。加强施工期环境管理，维持区域生态

系统稳定性、完整性及生物多样性，严格控制吊装平台、风机基

座、施工道路等作业范围。施工前对表土进行剥离并采取苫盖措

施，施工结束后选择合适植物种类进行生态恢复。开展有关野生

动物保护法律法规教育，禁止捕猎野生动物。风机叶片涂装警戒色，

鸟类集中迁徙季节加强风机运行调度、加装必要的驱鸟措施，切实

减缓对鸟类的影响。定期开展场区内生物多样性、鸟类活动情况

等跟踪监测和成效评估，及时优化调整相关生态系统保护措施。

（二）噪声污染防治措施。施工期选用低噪声机械设备和运

输车辆，优化施工方案和施工时间，合理选择运输线路。运营期

加强各类设备和系统的维护保养，风机叶片采用低噪声设计，风

机、变压器采取吸隔声、阻尼减振等措施，确保声环境敏感点满

足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

（三）水环境保护措施。施工期生活污水经化粪池暂存后定

期清掏处理；施工废水和机械冲洗废水经沉淀、隔油等处理后全
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部回用，不外排。

（四）大气污染防治措施。施工场地定期洒水抑尘、周围设

置围挡，避免在大风天气进行产尘量大的施工作业；加强物料堆

场、临时堆土场等管理，采取洒水、围挡、苫盖等抑尘措施；建

筑材料运输采用封闭车斗或篷布遮盖；施工机械设备及运输车辆

燃用高品质油品或使用清洁能源。

（五）其他生态环境保护措施。施工期各类剥离土方全部用

于回填开挖区、修筑道路、场地平整等；运营期废润滑油、废铅

蓄电池、维修废物等危险废物经升压站内危废暂存间贮存后送有

资质单位处理处置，废风机叶片等定期由厂家回收再利用，生活

垃圾委托当地环卫部门统一拉运处理。

三、严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按

规定程序实施竣工环境保护验收，完成验收后适时组织开展环境

影响后评价。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患

排查治理。

四、我厅委托锡林郭勒盟生态环境局对该项目建设和运营期

间各项生态环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

内蒙古自治区生态环境厅

2026 年 9 月 1 日

抄送:锡林郭勒盟生态环境局，自治区生态环境综合行政执法总队、自治区生态环

境科学研究院，内蒙古电力勘测设计院有限责任公司。
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